AV

~ Poids: 5130 kg
_Force de cavage : 2550 kgf
_Force de pénétration : 3800 kgf







TECHNIQUES

Poids en ordre de marche +-2% :

5130 kg (chenilles caoutchouc) w2070
_ (fleche déportée |
) 1780)

5200 kg (chenilles acier) 4 7/‘;5:
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Lame baissée

| 3,0m

*870
*880
*1080 *1370 *1370
*1280 1270 *1850
*1350 1210 *2010
=318 1200 $1870

Lame levée
=0 m

=500
1600
1570
1510
1470

Les données de ces tableaux représentent la capacité de levage selon la norme ISO 10567.

Elles correspondent & 75% de la charge maximale statique avant basculement ou a 87% de la force hydraulique de levage.

Les données notées avec * traduisent les limites hydrauliques de |a force de levage.
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Sous reserve de modifications techniques.

Dimensions données en mm avec godet standard Yanmar.

Machine avec cabine,
chenilles caoutchouc,
godet de 126 kg.

A: Porte a faux a partir de I'axe de rotation (m).
B : Hauteur au point d'accrochage (m).
C : Charge maximum admissible (kg).
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Charge de bascu[ement.
fleche longitudinale

=D
Charge de basculement,
fleche transversale




